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MATERIALES
Disponemos de un amplio 
abanico de stock en diferentes 
acabados y espesores.

Materiales de alta calidad 
y almacenados en óptimas 
condiciones.

ACEROS AL CARBONO
ACEROS GALVANIZADOS
ACERO INOXIDABLES
ALUMINIOS
LATÓN
TITANIO
COBRE
...
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El acero al carbono es una aleación de hierro y carbono, 
conocido por su resistencia y dureza moderadas, así como 
por su capacidad de ser fácilmente moldeado y soldado. 
 
Es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones 

industriales y de construcción debido a su versatilidad y 
coste relativamente bajo.

Destaca por su facilidad de ser conformado en frío. Atraído 
por imanes y económico, perfecto para ser pintado.

Formatos

Aleaciones

LAMINADA EN FRÍO

S235

S275

S355

ANTIDESGASTE

TEMPLADO 

ALTO LÍMITE 

ELÁSTICO

Tipo

DC01

DECAPADA 

ESTRIADA

LAGRIMADA 

PERFORADA

S275 JR / J2 

DECAPADA

S355 JR / J2 / MC 

CORTEN S355J2W

400 HB 

450 HB

500 HB

BORO 

F114 

S420 MC

S500 MC

S700 MC

Espesores en mm

0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40

Chapa máximo 3000 X 1500 mm

ACERO AL CARBONO



MATERIALES

Material recubierto con una capa de zinc para prevenir la 
corrosión. La galvanización implica sumergir o recubrir el 
acero con zinc, creando una barrera protectora contra la 
oxidación.

Esta capa de zinc proporciona resistencia a los elementos 
atmosféricos y al agua, prolongando la vida útil del acero y 
brindando un acabado brillante y plateado.

Formatos

Aleaciones

GALVANIZADO

Tipo

PERFORADA

Z140

Z200

Z275

Z310

Espesores en mm

0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40

Chapa máximo 3000 X 1500 mm

ACERO GALVANIZADO CALIENTE



MATERIALES
El acero inoxidable es un material altamente soldable y 
fácilmente conformable en frío. Es robusto, duradero y posee 
propiedades no magnéticas. Es un material de alta rigidez 
y limpieza, lo que lo convierte en una opción versátil para 
diversas aplicaciones. El acero inoxidable es un acero de 

elevada resistencia a la corrosión. 
Disponemos de aleación 304 uno de lo más versátiles 
con buena asistencia a la oxidación, el 316 es una opción 
preferida en entornos donde la resistencia a la corrosión es 
crucial.

Formatos

Aleaciones

AISI304

AISI316

AISI310 REFRACTARIO

AISI430 / 420 FERRITICO

Tipo

LAMINADO EN FRÍO

LAMINADO EN CALIENTE

ESTRIADO

LAGRIMADO

PERFORADO

SATINADO

PULIDO 

LAMINADO EN FRIO

LAMINADO EN CALIENTE

ESTRIADO

LAGRIMADO

PERFORADO

SATINADO

PULIDO 

LAMINADO EN FRIO

LAMINADO EN CALIENTE

LAMINADO EN FRIO

LAMINADO EN CALIENTE

Espesores en mm

0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40

Chapa máximo 3000 X 1500 mm

ACERO INOXIDABLE CON Y SIN PVC DE PROTECCIÓN



MATERIALES
El aluminio es un metal ligero, no magnético y altamente 
conductor de electricidad y calor. Destaca por su baja 
densidad, lo que lo hace liviano y fácil de trabajar. Su 
superficie se protege naturalmente contra la corrosión 
debido a la formación de una capa delgada de óxido de 
aluminio. 

Ampliamente utilizado en construcción, transporte, 
electrónica y más, el aluminio es reciclable y su producción 
es relativamente energéticamente eficiente.

Formatos

Aleaciones

ALUMINIO H111 / H114

Tipo

AW1050 PURO AL 99,5%

AW5083 MAGNEALTOK 45

AW5754 MAGNEALTOK 30

AW6082 SIMAGALTOK 82

DAMERO

ESTRIADO

Espesores en mm

0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40

Chapa máximo 3000 X 1500 mm

ALUMINIO



MATERIALES
El latón es una aleación de cobre y zinc con un característico 
tono dorado. Es conocido por su maleabilidad, ductilidad 
y buena resistencia a la corrosión. Este material se utiliza 
en una variedad de aplicaciones, como la fabricación 
de maquinaria, instrumentos musicales, accesorios de 
fontanería y componentes electrónicos, gracias a sus 
propiedades versátiles.

Formatos

Aleaciones

LATÓN RECOCIDO

Tipo

CW506L

CW508L

Espesores en mm

0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40

Chapa máximo 3000 X 1500 mm

LATÓN



ACABADOS



Contacte con un experto que le 
asesorará con cualquie duda o 
sugerencia

Contacte con un experto

INDUSTRIA DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL METAL

P.I. Montearagón, C/ Caracas, 2
02520 - Chinchilla de Monte Aragón 
ALBACETE—SPAIN
Horario : lunes a Viernes 7:00 - 19:00h
Atención al cliente +34 967 11 20 48
info@mecanoacid.com
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